SIS T
RADIA-31
Lligadora embotits
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e Utilitza fil en bobina

eLliga amb nuns i llag
e Sense clip metalic

e Aspecte artesanal

e Alta produccié

e Facil neteja




= FITXA TECNICA:

La nova serie de lligadores RADIA-31

realitzen el lligat d'embotits de diversos

calibres tant en budell natural com artificial. f
S'obté un lligat ferma, d'aspecte artesanal, P d
amb nus i llag per penjar la peca. &
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La tensi6 de la lligada és regulable. Utilitza L
corda en bobina i admet cordills de diferents s
gruixos, aixi com de diverses composicions
(cotd, nilo, poliester, polipropile, etc.)

La maquina té una gran capacitat per lligar
tot tipus d'embotits, amb gramatges de peces
de fins a 3 kg i sense limit de calibre. l ]

S'ha incorporat una pantalla tactil que 780

facilita els ajustos per a cada tipus de lligat { . . } 1
aixi com per advertir de possibles oz i SO
incidencies i tasques de manteniment.
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Funcionament totalment segur per a
I'operari complint les normes de seguretat
europees CE en vigor. Construida en acer
inoxidable i materials apropiats, esta

dissenyada per a una facil neteja després de
la seva utilitzacid. Conexié 230V iaire comprimita 6 bar

Dimensions 505x780x1115mm (ample-fons-alt)

Pes 65 KG

Cadeéncia 30 lligades/minut
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